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'IRIS | FACIAL

X-PRO & X-PRO LITE

- Funciona con iluminancia hasta 30.000 Lux.
- Alta velocidad de emparejamiento:
- Recon. facial: 1:100.000 plantillas < 1 seg.
- Recon. huella: 200.000 plantillas < 1 seg.
- Interfaz de usuario basado en Android 6.0
- Pantalla tactil LCD de 5"
- Deteccion patentada de huella dactilar falsa
-10.000.000 movimientos

EF-45

- Captura simultanea de cara e iris dual con
camara auto basculante
- Display de deteccidn facial con “deep learning”
- Rango operativo 35-45 cm. (enrolado) /
30-45 cm. (reconocimiento)
-10.000 usuarios (40.000 opcional)
- Pantalla LCD tactil 5"

CraciaL Ji Hoeiia I o cua) I PN

AC-5xxx SERIES

- Deteccion patentada de huella falsa
- Pantalla a color de 2,8”
- Teclado tactil capacitivo

- Alta velocidad de emparejamiento:
- Recon. huella: 200.000 plantillas < 1 seg.

- Capacidad: - Capacidad:
- 500.000 usuarios / 10.000.000 movi -20.000 usuarios / 64.000 movi
50.000 fotografias

- Pantalla tactil LCD de 5”

- Sensor de huella slim de 13,4 mm. Camara integrada

Estanqueidad (4] +/ resistencia IK09

- Sistema operativo LINUX 3.4
Protocolo OSDP 4
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| TARJETA

X-TAG & X-TAG KEYBOARD

AC-1100

- Alta capacidad:
-200.000 usuarios con tarjeta
-1.000.000 movimientos
- 15.000 fotografias
- Pantalla tactil a color de 4”
- Camara digital integrada con flash LED
- Detecciodn facial (debe mostrarse la cara)
- Protocolo OSDP
- VOIP con directorio de busqueda

- Disefio estilizado y compacto
- Construccioén segura y duradera
- Teclado fisico* y POE (bajo pedido)
- Capacidad:
-400.000 usuarios / 1.000.000 movimientos

X-TAG X-TAG KEYB.*
Estanqueidad P65 IP67 (resist. IK08)

Teclado (0] v
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X-FACE PRO

- Disefio estilizado y compacto

- Reconocimiento facial “sobre la marcha”

- Pantalla tactil a color 5”

-100.000 usuarios (cara)

- 500.000 usuarios (tarjeta)

-20.000 imagenes

-10.000.000 movimientos

- Médulo opcional de huella o huella+lector QR
- Estanqueidad IP55

X-FACE PREMIUM

- Reconocimiento facial “sobre la marcha” de
alto rendimiento a 4 metros y hasta 4 usuarios

- Pantalla tactil a color 8”

-100.000 usuarios (cara)

- 500.000 usuarios (tarjeta)

-10.000.000 imagenes

-10.000.000 movimientos

- Médulo opcional de huella o huella+lector QR

- Estanqueidad IP55
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AC-2xxx SERIES FOH-02
- Deteccién patentada de huella falsa — - Deteccién patentada de huella falsa
- Gama versétil multi sectorial L - Sensor 6ptico de enrolamiento para un tnico dedo

- Enrolador de tarjetas (opcional)

|
AC2000 AC2100 PLUS AC2200 | I - Mifare 13.56 MHz. o

A 1500(1N)  1500(1:N) 5000 (1:N) 125 KH -
Huella (plantilla) 10.000(1:1)  10.000(11)  10.000(1:1) | _USB 2.0 “ '
Cémara integrada 0 [0 v i - Interfe;z para PC V
Estanqueidad IP65 g b - SDK propio para integracion —

v v v
Protocolo OSDP v v v
Pantalla 1.77" (0] v v

HUELLA RFID

| PLACAS Y ACCESORIO

MCP-040 & VS-R20D

- Entrada y salida hasta 4 puertas (8 zonas)

- Admite hasta 8 lectores biométricos - OSDP

- Lectores RFID VS-R20D (con IP65)

- Capacidad: 50.000 usuarios / 51.200
movimientos / 1.024 turnos de acceso

- 8 salidas PGM I/0

- 4 entradas de control (Wiegand)

QR2+MIFARE

- Lector de tarjetas Mifare 13.56 MHz.

- Salida USB | RS232 | Wiegand | RS485 | TTL
- Codigos QR uni / bidimensionales

- Preparado para caja estandar 86

- Sirena monitorizable (1 puerto) /_ ANTENA UHF STI10
- Admite bateria externa 12V. 7A. (opcional
(op ) '{;‘: __H' , - Frecuencia de lectura: 865-868 MHz.
J LN - Protocolo soportado 1ISO18000-6C (EPC GEN2)

- Salida estandar RS485, Wiegand 28/34
- Distancia de lectura: 10 metros
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UNIS 4.5 nIiS

N Plataforma de gestion integral de control de accesos

[A]

h . UNIS es una plataforma de software para la gestion integrada de seguridad con 7. tiempode procesadode datos entre 10y 60
soporte para control de accesos, presencia* y gestion de comidas**. EE RV répido que en versiones anteriores

incremento en el nimero de conexiones
simultaneas con el servidor hasta 1.000

(’ﬂ\ mejora en la velocidad de emparejamiento de
Zx  lashuellas (100,000 huellas < 1seg)

g g facilintegracion con soluciones de software de
i..[ terceros

i' 1l soporta la nueva placa de control de

ascensores
*requiere TIME LITE %%'ign % / @ muestra la ubicacion de los terminales y sus
**requiere UNIS TIME A ABAT  eventos entiempo real sobre un plano delrecinto

ALPETA JLPET

65 Solucion web de seguridad integrada de nueva generacion

[ ALPETA soporta la gestién de control de accesos, VMS, reconocimiento de tj_  integracionsoportadaparaVMS, BMS, PSIM
matriculas y es 100% compatible para integracién con sistemas de terceros. [ votras soluciones deseguridad

“Ua% 0 | soporta los navegadores webmas habituales:
1 Safari, Internet Explorer, Edge, Firefox y Opera

conexione
terminales y2

TIME CLOUD W e

@ﬁ Solucion cloud de control de presencia
L){(C)} TIME CLOUD es un software de control horario basado en la nube, configurable  -.— gzggé‘j;’]';gl?éf%‘f;’p%‘;‘{fg@ﬂgCytgggzsl'r:’t'gmet
y flexible, para la gestion de fichaje, adaptado a la normativa vigente. (sobremesa, portatil o mavil)

24,7 funcionamientoy vigilancia entiemporeal de los
movimientos realizados (24/7)

célculo de horas trabajadas, descansos,
incidencias en fichajes y calculo de horas extra
acorde a la normativa vigente

envio de informes por e-mail, exportacion a Excel
y PDF, absentismo laboral...

identificacion inequivoca del trabajador y fichaje
mediante biometria, web, app o llamada de voz
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