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Todos los detalles
sobre las funciones

Caracteristicas S Terones
y ventajas

@ Mudltiples funciones de impresién
- Impresién de borde a borde, una cara
- Sublimacion de color / transferencia térmica monocroma

- Tecnologia de reescritura para tarjetas reutilizables

@ Impresion de alto rendimiento y autonomia
- Impresién en color hasta 180 tarjetas/hora
I I I | - Impresién monocroma hasta 700 tarjetas/hora
- Cargador automatico de 50 tarjetas
- Receptaculo de salida de 25 y 50 tarjetas
- Opcidn de carga de tarjetas de una en una
- Ajuste del color mediante perfil de color

\
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@ Seguridad de las tarjetas emitidas y de los
i datos

E. - Mdltiples opciones de codificacion*

i+ Impresion de efecto UV*

i - Barnizado de doble capa*

:" - Eliminacion de datos con borrado digital

, Uso intuitivo

' . Evolis Premium Suite con experiencia de usuario optimizada
4 en Windows y Mac

! - Impresién USB

! - Uso en red*

! - Impresién desde smartphone y tableta

/
! - Software de personalizacién de tarjetas

M]IDALL

" Fiabilidad

- - Cabezal de impresién con proteccion

-7 reforzada
i -3 anos de garantia

""""""""" Disefio elegante
- Disefio atemporal y elegante
- Compactay ligera

*Disponible en versién Expert

LY

*— Innovadora seleccién de

Una gama completa k
de consumibles " cintas
Los consumibles Evolis High Trust garantizan '~1 _" ~1L Cinta YMCKOO*: doble capa
una impresién de alta calidad y una vida util \ L de barniz para doble proteccion.
optima para su impresora. i ' Casetes de cinta para una instalacion
§ ; en un solo paso o EASY4PRO sin casete

'
] para los usuarios que desean reducir su

Con una amplia gama de tarjetas, cintas
¥
i impacto medioambiental.

'
y kits de limpieza, seguro que encontrara ] \
| ‘
el producto adecuado a sus necesidades. ! 3
1
'



Especificaciones técnicas

CARACTERISTICAS GENERALES

SEGURIDAD

- Mdédulo de impresiéon a una cara
- Sublimacion de color directamente sobre la tarjetay
transferencia térmica de resina

- Impresion de tarjetas reutilizables

- Resolucion de impresion:
- En colory en monocromo: 300x300 dpi y 300x600 dpi
- En monocromo: hasta 300x1200 dpi

- Optimizaciéon de la impresion mediante perfil de color

- Interfaz: Panel LED

VELOCIDAD DE IMPRESION

- Una cara, color: hasta 180 tarjetas/hora
- Una cara, monocromo: hasta 700 tarjetas/hora

GESTION DE TARJETAS Y ESPECIFICACIONES

- Cargador automatico o manual

- Capacidad del cargador: 50 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)

- Capacidad del receptaculo de salida frontal: 25 tarjetas
(0,76 mm - 30 mil)

- Capacidad del receptaculo de salida posterior: 50 tarjetas
(0,76 mm - 30 mil)

- Grosor de la tarjeta: 0,25 a 0,76 mm (10 a 30 mil), ajuste con
el calibrador

- Tipos de tarjetas: tarjetas PVC, tarjetas PVC compuesto,
tarjetas PET* tarjetas de papel* y tarjetas reutilizables

- Formato de tarjeta: ISO CR80 - ISO 7810
(53,98 mm x 85,60 mm)

PUERTOS/CONECTIVIDAD

- USB 2.0 (compatible con 1.0 y 3.0), cable incluido
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (LED de trafico) en
version Expert

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST®

Para maximizar la calidad y durabilidad de las tarjetas
impresas, la vida Util del cabezal de impresion y la fiabilidad
general de la

impresora, use cintas Evolis High Trust®.

- Reconocimiento y configuracién automaticos

- Casetes de cinta para una instalacién en un solo paso o una

oferta EASY4PRO sin casete para los usuarios que deseen
reducir su impacto medioambiental.

- YMCKO: 200 impresiones por rollo

- 2 YMCKO: 400 impresiones/rollo

- YMCKOO: 250 impresiones por rollo

- Monocromo negro: 2000 impresiones por rollo
(en determinadas condiciones)

Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

*En condiciones especificas

- Sistema de bloqueo Kensington®

- Proteccion del cabezal de impresion durante el
mantenimiento o los cambios de cinta

- Borrado de datos confidenciales de la memoria de la
impresora

- Impresiéon con efecto UV con cinta YMCKOO en version
Expert

MODULOS DE CODIFICACION

- Codificador de banda magnética ISO 7811

- Codificadores de tarjeta inteligente con contacto

- Codificadores de tarjeta inteligente sin contacto

- Codificadores de doble tarjeta inteligente (contacto/sin
contacto)

- Las opciones pueden combinarse

- Instalacion en fabrica o in situ

SOFTWARE Y APLICACIONES == ‘ *

- ID-ALL Starter Edition para el disefio y la edicién de tarjetas
de identificacion (Windows® y macOS). Detalle de los
sistemas operativos compatibles disponibles en www.
cardpresso.com

- Evolis Premium Suite 2 para la gestion completa de la
impresora (controladores de impresiéon, configuracion de
la impresora y asistencia, notificaciones a los usuarios).
Compatible con Windows® y macOS.

- Evolis Print Service (aplicacion moévil) para imprimir en
Zenius 2 Expert desde dispositivos moéviles Android e iOS.
Detalle de los sistemas operativos compatibles disponibles
en www.evolis.com

- Evolis SDK (Software Development Kit) para la gestion
completa y una integracion éptima de las impresoras Evolis
en las aplicaciones y sistemas informaticos.

CONDICIONES DE GARANTIA

-3 afos para la impresora
- Garantia ampliada opcional disponible
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SOPORTE TECNICO INTEGRAL DE TARJETAS SL (STI CARD)
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sticard@sticard.com Tel: 91 327 44 74
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